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Sicherheit mit System

UNIVERSAL- SICHERUNGSHALTER

VARIANTEN - ZUBEHOR - SYSTEMLOSUNGEN
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FUr die Kontrolle und Steuerung des Stromflusses in elektrischen Systemen sind Sicherungshalter
unerldasslich. Sie bieten eine komfortable Méglichkeit, Sicherungen anzuschlieBen und zu trennen,

um elektrische Komponenten vor geféhrlichen Uberlastungen zu schitzen.

FUr welche Art von Sicherungshalter Sie sich entscheiden, hdngt von der Art der verwendeten

Sicherung und den Anforderungen der Anwendung ab.

Universalsicherungshalter von miunske® zeichnen sich durch ihre universelle Einsatz- und
Adaptionsmaodglichkeit verschiedener Sicherungsarten aus. Durch ihre hohe mechanische
Festigkeit, ihre Hitzebestandigkeit und feuerhemmende Eigenschaft werden Risse,

Verformungen, Verbrennungen oder KurzschlUsse vermieden.
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FUr Ihre Anwendung stehen 4 Grundgehduse zu Verfigung, die individuell in ihrer Ausstattung auf

das Projekt angepasst und kombiniert werden kdnnen.

Anschlussbolzen

Abstand 50,8 mm / 61 mm
M8 / M10

innenliegende
Anschlussbolzen in Befestigung

verschiedenen Langen

LochgréBe M5

mit oder ohne

Erweiterungsaufnahme
Laschen verfigbar

PRODUKTMERKMALE

 Kombinationsméglichkeiten - durch Erweiterungsaufnahme
e Varianten mit unterschiedlichen Ldngen der Anschlussbolzen
e max. Betriebsspannung: 60 VDC / 25 VAC

e Einsatztemperatur -30 °C bis + 85 °C

e Material PA66-GF30

e Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

o optional zusatzliche Isolation fir héhere Durchschlagfestigkeit

Laschen

beidseitig Laschen mit Langloch fir Mé

Erweiterungsaufnahme

passend fiur alle Grundgehduse

innenliegende Befestigung
durch Langloch fur M5



ANWENDUNGSBEISPIEL SICHERUNGSHALTER FUR MIDIVAL

FUr eine optimale Leitfahigkeit aller Teile empfiehlt miunske® folgenden Aufbau.

Alle stromfUhrenden Teile sollten direkt aufeinander liegen.

Verriegelungsmutter

Sicherungsscheibe —

Ringkabelschuh

1 MIDIVal 2-fach ° M5 5001677
1 MIDIVal 2-fach = M5 5001678
Kontaktbricke 2 MIDIVal 4-fach ° M5 5001683
. 2 MIDIVal 4-fach - M5 5001684
Sicherung
3 MIDIVal 2-fach, fur Kontaktbricke [ ) M8 / M5 5001679
3 MIDIVal 2-fach, fur Kontaktbricke - M8 / M5 5001680
Anschlussbolzen .
Passendes Zubehor 30 mm

000 MIDIVAL

Sicherungshalter
passende Kontaktbricken Deckel, Typ flach

siehe Seite 10 / 11 Artikelnummer 5009966

Deckel, Typ hoch
Artikelnummer 5009967



SICHERUNGSHALTER FUR MEGAVAL STREIFEN-SICHERUNGSHALTER

1 MEGAVal 2-fach [ ] M8 5001688 1 Streifensicherungshalter 1-fach [ J M10 5001694

1 MEGAVal 2-fach - M8 5001689 1 Streifensicherungshalter 1-fach - M10 5001695

Streifensicherungshalter 1-fach,

2 MEGAVal 2-fach, flache Muttern ° M8 5006014 2 ° M10 5005091
flache Muttern
2 MEGAVal 2-fach, flache Muttern - M8 5014739
Passendes Zubehor 50,8 mm Passendes Zubehdr 61T mm
MEGAVAL Streifensicherung

passende Kontaktbricken Deckel, Typ flach passende Kontaktbricken Deckel, Typ hoch
siehe Seite 10 / 11 Artikelnummer 5009966 siehe Seite 10 / 11 Artikelnummer 5009967

Deckel, Typ hoch
Artikelnummer 5009967



KONTAKTBRUCKEN

VERBINDUNGSOPTIONEN

1 Kontaktbricke 2-fach MIDIVAL 1,5 mm 5005267 7 Kontaktbricke fur Streifensicherungshalter 61mm 2,0 mm 5004580
2 Kontaktbricke 4-fach MIDIVAL 1,5 mm 5001723 8 Kontaktbricke fur Streifensicherungshalter 61 mm 2,0 mm 5006082
3 Kontaktbricke 2-fach MIDIVAL + M8 1,0 mm 5001724 9 Kontaktbricke 3-fach, 3x@11Tmm, A=2x40mm 2,0 mm 5021611

4 Kontaktbricke 6-fach MIDIVAL 1,5 mm 5017103 10 Kontaktbricke fir Stromverteiler / Masseverteiler 2,0 mm 5013020
5 Kontaktbricke 4-fach MIDIVAL 1,5 mm 5017102

6 Kontaktbricke MEGAVAL 2,0 mm 5013017
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Ob fiUr herkdommliche Anwendungen oder komplexe Projekte,
bei miunske® erhdltlichen Zubehér fir unsere Universalsicherungshalter,

Anwendungen einfach und schnell realisieren.

Deckel

hohe und flache AusfUhrung
Hinweis: Die Ldnge der Anschlussbolzen

begrenzt die Auswahl der Deckel

Aussparungen
nach Kundenwunsch

(optional auf Anfrage)
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Beschriftung
individuelle Beschriftung mittels Lasergravur

(optional auf Anfrage)

Ausklinkzange

fUr individuelle Aussparungen

in Kombination mit dem

lassen sich alle

Sicherungen Adapter

+  MIDIVAL, MEGAVAL, «  MEGA- / MINIVAL (5011847)
POWERVAL « MIDI- / MINIVAL (5007619)

« Streifensicherungen « opt. LED - Durchbrennanzeige

« weitere auf Anfrage

Kontaktbricken Fertig konfektionierte Kabel
verschiedene AusfUhrungen for anwendungsspezifische Anschlisse

(siehe Seite 10 +11)
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MEHR INFORMATIONEN
Eine Vielzahl an Sicherungshaltern finden Sie in unserem PRODUKTKATALOG unter

https://katalog.miunske.com/de

Sollten Sie darUber hinaus Informationen zu Produkten dieser oder anderer Art

benotigen, kontaktieren Sie einfach unsere Produktberater im technischen Vertrieb:

Tel: +49 35938 9800-0 « E-Mail: info@miunske.com
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Ihr Ansprechpartner:

miunske

miunske GmbH
D-02692 GroBBpostwitz
+49 35938 9800-0
info@miunske.com

www.miunske.com




